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� Dimensioner och egenskaper 
Material • nylon	PA6	(30%

• metall inre flänsar	
Färg grå med	gula stödfärger

Vikt
• säkerhetskoppling
• säkerhetskoppling inkl. 

mekanisk luftventil 

• 1,55 kg / 3,4 lbs

• 1,75 kg / 3,8 lbs

� Leverans 
Safety disconnect handle - (Integrated air valve top 
operate the Plymovent grabber, option pneumatic)
� Omgivningsförhållande 

Arbetstemperatur:
• min.
• max.

• -5°C / 23°F
• 60°C / 140°F

Utomhusbruk Nej
Förvaringsförhållande -5°C	till	+	60°C	(23-140°F)
� produkt kombinationer 

SBT sliding balancer track
STR straight rail

�� Order information
Artikel nr se övriga egenskaper
Antal per låda 1
� Leveransuppgifter 

Förpackning
Dimensioner
Varukod 8421 99 00 99
Ursprungsland Sverige

s

artikel nr Beskrivning

90550-1011 SDCH-pneumatisk	för	100	mm slang

90555-1011 SDCH-pneumatisk för	125	mm slang

90560-1011 SDCH-magnetisk för	100	mm slang

90565-1011 SDCH-magnetisk för	125	mm slang
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6 2 hose clamp with band 900381A0044
5 2 Rubber manchet 900381P0031 0
4 2 #72 Hose Clamp 900381P0018 0
3 2 hose 900381P0017 0
2 1 0717050010 600419 Lower flange 4inch 900381A0019 0
1 1 assy flange 4" 900381A0029 0
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PAHs free

SÄKERHETSKOPPLING  (SDch)
Plymovent erbjuder en säker lösning vid användning av avgasutsug på 
räddningsstationer. Detta är nästa generations säkerhetskoppling, konstruerad 
för att vara funktionell, effektiv och användarvänlig. Avgaserna transporteras 
bort från användarens andningszon med ett fritt luftflöde genom avgasslangen.

Säkerhetskopplingen är utrustad med ergonomiskt handtag för enkelt 
handhavande. Det runda handtaget har ett stort greppomfång, vilket innebär att 
det är smidigt att använda även med handskar samt att det nås från alla vinklar. 
Användaren behöver inte böja sig för att ansluta avgassystemet, vilket 
begränsar risken för exponering av avgaser.

Säkerhetskopplingen har utformats med funktionen i åtanke. Insidan är gjord av 
slitstarkt stål för att klara avgaser med höga temperaturer, medan utsidan är av 
industriplast. Vid användning av ett pneumatiskt system är den integrerade 
pneumatiska ventilen skyddad och placerad för att möjliggöra enkel användning. 
Vid magnetiskt avgassystem ingår inte ventilen i säkerhetskopplingen, men den 
erbjuder naturligtvis fördelar som enkelt handhavande och den patentsökta
säkerhets frånkopplingsfunktionen.
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SÄKERHETSKOPPLING 
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Produkt typ

Artikel nr.

Produkt grupp

Version

Säkerhetskoppling  

se övriga egenskaper

Slangar	&	Munstycken

111011/A

Kontrollera alltid senaste versionen på	www.plymovent.com

257,6
10,1

101,6
4

16
0

6,
3

6 2 hose clamp with band 900381A0044
5 2 Rubber manchet 900381P0031 0
4 2 #72 Hose Clamp 900381P0018 0
3 2 hose 900381P0017 0
2 1 0717050010 600419 Lower flange 4inch 900381A0019 0
1 1 assy flange 4" 900381A0029 0

POS Qty. Euromate_ArtNo Plymovent_ArtNo DESCRIPTION Drawing Number Rev.Euromate article number:

DESIGN DATE :
VOLUME: MATERIAL :

WEIGHT:

ENGINEER : 

TREATMENT:  1 OF 1

mm

1:2SCALE:

Approved By:

Last Revisiontext :

 :Plymovent article number:

Clean Air Group B.V.
P.O. Box 9350
1800 GJ  Alkmaar 
Wezelkoog 11 
1822 BL  Alkmaar 
The Netherlands
T: +31-(0)72-5640634
F: +31-(0)72-5644469

0
Creation Date:RFC:Revision:

DOCUMENT STATUS: BEING_MODIFIED

3RD ANGLE PROJECTION

Approval Date: Designed By:

GENERAL TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 -  
SURFACE ROUGHNESS ACC. TO ISO 1302 -  

25-09-09

SB

The information contained in this drawing is the sole
property of Clean Air Group. Any reproduction in 
part or as a whole without written permission of the 
Clean Air Group is prohibited.

  mm³

  g

UNITS:
SHEETSIZE

SHEET :

 25-09-09

DESCRIPTION:

RevisionDrawing number:

A2

installed SDC 4"

0900381A0034

SB

A

B

C

www.plymovent.com



